
МХ/ДМХ цифроаналогові передавачі 

Відмінні особливості передавачів:

• Простота переходу з аналогового режиму в DVB-

T/T2

• Інноваційна система повітряного охолодження

• Вихідна потужність до 40кВт (МХ) и 20кВт (ДМХ)

TXTU-10000-R-1 

(10 кВт, аналоговий режим)

TXTU-2500-R-2 

(2,5 кВт, цифровий режим)

TXTU-10000-R-1 (10 кВт, аналоговий режим) 

TXTU-2500-R-2 (2,5 кВт, цифровий режим)



МХ/ДМХ цифроаналогові передавачі

Відмінні особливості передавачів:

• Можливість встановлення потужних передавачів 

(20кВт і 40кВт) в конфігураціях 10кВт+10кВт та 

20кВт+20кВт

• Система захисту від перепадів та нестабільності 

мережі живлення

• ККД 42% в режимі «чорне поле» для аналогового 

режиму роботи і 22% для DVB-T/T2 режимів

TXTU-100-1 

(100 Вт, аналоговий режим)

TXTU-30-2 

(30Вт, цифровий режим)

TXTU-1000-R-1

(1 кВт, аналоговий режим)

TXTU-250-R-2

(250 Вт, цифровий режим)


